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Vollautomatische Endverpackungsanlage

[hochkant]

[liegend]

oli 310 mit olimat 3D - Side Loading

»   �Vollautomatische Produktzuführung und -gruppierung

»   �Nahezu alle Kartonarten und Produkte können verarbeitet 
werden, insbesondere stapelfähige Produkte wie Faltschachteln, 
Bündel, Dosen, Flaschen

»   �Perfekt auf die Anforderungen der Pharmaindustrie abgestimmt 
(durch die offene und Platz sparende Bauweise auch gut für die 
Lebensmittelindustrie und andere Branchen geeignet)

»   �Besonders flexibel anpassbar und gut zugänglich  
(integrierbar in jede Verpackungslinie)

»   �Produkt schonende Verarbeitung und höchste Prozesssicherheit

Pharma | Kosmetik Food Non-Food



Diese Anlage setzt sich aus folgenden  
Modulen zusammen:

»   �Rangierung oli 310
»   �Kartonaufrichter / -verschließer 

olimat 3D

Durch den Palettierroboter oli-pal  
oder oli-pal Duplex läßt sie sich zur  
vollautomatischen Endverpackungs­
linie ausbauen.

Allgemeine Information:

Einsetzbar in allen Branchen. Pharma­
gerechte Konstruktion in Balkonbauweise 
(ideal auch für die Kosmetik- und
Lebensmittelindustrie geeignet). 
Im kompakten, Platz sparenden Design. 
Hochwertige Verarbeitung/Material­
ausführung und ausgeklügelte Funktions­
weise bis ins Detail:

»   �Bedienerfreundliches Konzept  
(ideal einsehbar, niedrige Beladehöhe, 
optimale Zugänglichkeit)

»   �Positives Kartonöffnen 
»   �Großer Formatbereich, schneller Format­

wechsel durch zentrale Verstellpunkte
»   �Modernste Servotechnologie

Technische Information:

Leistung: ca. 6-8 Kartons/min
Karton-Formatbereich (LxBxH mm): 
150-400 x 120-300 x 130-390 oder nach 
Kundenwunsch
Betriebsspannung:  
3 x 230/400 V/N/PE, 50/60 Hz, 6 kVA
Druckluft: 6 bar
Grundrissvarianten: 
Links, rechts, U-förmig bzw. nach 
Kundenwunsch
Umstellzeit: 5-20 min

Bemerkung: 
Je nach Kundenapplikation werden die  
oli-Verpackungsmaschinen in puncto  
Leistung, Farbe, Anschlusswerte etc.  
speziell zusammengestellt.
Alle Maschinen können auch spiegelbildlich 
und für jedes Format gefertigt werden.
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gruppieren ∙ verpacken ∙ palettieren
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»   �Kartonentnahme  
aus Magazin

»   �Karton aufrichten »   �Karton befüllen 
hochkant & liegend

»   �Karton 90° kippen »   �Kartontransport zu 
Verschließeinheit

»   �Verkleben und Pressen 
(Option: Selbstklebeband)

Grundriss oli 310 mit olimat 3D


